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заказа на изделие

«Аппаратура управления загрузочным комплексом скипового подъема АЗКП»

	№ п/п
	Наименование параметра, функции
	Показатель

	1
	Тип загрузочного устройства


	1ЗУ
	ЗУМ
	ЗУН

	2
	Год выпуска


	
	
	

	3
	Номинальная вместимость дозатора, м3


	
	
	

	4
	Масса дозы, Т, не более


	
	
	

	5
	Масса загрузочного устройства, Т


	
	
	

	6
	Способ контроля дозы в загрузочном устройстве 
	весовое
	объемное

	7
	Тип устройства контроля массы дозы


	

	8
	Тип привода секторного затвора
	пневматический
	гидравлический
	электрический

	9
	Подъем


	односкиповой
	двускиповой

	10
	Линия подачи горной массы в дозаторы


	раздельная
	общая

	11
	Тип привода распределителя горной массы
	пневматический
	гидравлический
	электрический

	12
	Наличие контроля горной массы в бункере-накопителе
	нет
	есть
	осуществляется только контроль за «подушкой» горной массы, предотвращающей закорачивание вентиляционной струи

	13
	Необходимость в комплектовании аппаратуры устройством контроля уровня горной массы в бункере-накопителе


	да
	нет

	14
	Необходимость в устройствах пневмообрушения при сводообразовании и зависании горной массы в бункере-накопителе или дозаторах


	да
	нет

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование параметра, функции
	Показатель

	15
	Наличие свободных пар в сигнальном кабеле по стволу для связи между подземным блоком управления и информационным блоком аппаратуры АЗКП на пульте машиниста подъема


	нет
	по скиповому
	по клетевому

	16
	Необходимость в замене пневмопривода секторного затвора дозатора
	да
	нет

	17
	Необходимость в замене пневмопривода распределителя горной массы
	да
	нет

	18
	Максимальный ход штока пневмопривода распределителя горной массы, мм
	400
	500
	600

	19
	Длина рукава высокого давления устройства весового дозирования горной массы от мессдозы, расположенной под дозатором до блока с манометрами ЭКМ, м
	3,
5,
7,
10,
15

	20
	Максимальный ход штока пневмопривода секторного затвора дозатора, мм
	900-2000

	21
	Тип аккумулирующего бункера-накопителя и его длина (высота), м
	Наклонный,

длина ________
	Вертикальный,

высота_______

	22
	Форма сечения бункера-накопителя, м 
	Прямоугольная

высота_______

ширина______


	Круглая

Диаметр_______
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